
DEUTZ TCD 2.9
Für Schmalspurtraktoren

EnTDECkEn SiE DEn TCD 2.9 
▪ Neu konzipierter, wassergekühlter

4-Zylinder Reihenmotor mit gekühlter
externer Abgasrückführung, mit Tur-
boaufladung und Ladeluftkühlung.

▪ Der Einsatz von DVERT® Oxidations-
katalysator (DOC) ermöglicht einen
wartungsfreien Betrieb unter allen
Einsatzfällen und Umgebungsbedin-
gungen.

▪ 100% Kraftabnahme schwungrad- 
und stirnseitig und zusätzlich seitli-
cher Nebenabtrieb mit bis zu
120 Nm für den Anbau von bis zu
zwei Hydraulikpumpen.

▪ Beste Kaltstartfähigkeit auch unter
extremen Bedingungen.

▪ Die Motoren verfügen über ein
modulares Abgasnachbehandlungs-
system (AGN).

▪ 500 h Ölwechselintervalle und ein
wartungsfreier Ventiltrieb führen
zu niedrigen Wartungskosten und
hoher Geräteverfügbarkeit.

▪ Das leistungsstarke Common Rail
Einspritzsystem sowie eine hoch-
effiziente Verbrennung mit gekühlter
externer Abgasrückführung sichern
beste Motorperformance bei niedrig-
sten Kraftstoff und Emissionswerten.

▪ Die Motoren erfüllen die Anforder-
ungen der EU Stufe IIIB mit DVERT®

Oxidationskatalysator.

▪ Das sehr kompakte Motordesign
sowie ein kundenorientiertes, modu-
lares System optionaler Anbauteile
reduzieren die Einbaukosten und
erhöhen die Zahl der Anwendungen.

TEChniSChE DaTEn

1) Leistungsangaben ohne Abzug der Lüfterleistung.
2) Bestpunktverbrauch, bezogen auf Dieselkraftstoff mit der Dichte 0,835 kg/dm3 bei 15°C.

Der DEUTZ TCD 2.9 ist der kompakte, wassergekühlte 4-Zylinder Reihenmotor  
für Schmalspurtraktoren mit einer Leistungsspanne von 63 bis 77 kW. Er erfüllt die 
Anforderungen der EU Stufe III B. Der Motor verfügt über Turboaufladung, Lade-
luftkühlung und gekühlte externe Abgasrückführung. 

63–77 kW bei 2200 min-1 / rpm  |  EU Stufe IIIB

Motortyp TCD 2.9 L4
Zylinderzahl 4
Bohrung/Hub mm 92/110
Hubvolumen l 2,9
Max. Nenndrehzahl min-1 2200

Motortyp TCD 2.9 L4
Leistungen nach ISO 14396 1) kW 63 70 77
bei Drehzahl min-1 2200 2200 2200
Max. Leistungen kW 70 75 82
bei Drehzahl min-1 2000 2000 2000
Max. Drehmoment Nm 400 410 420
bei Drehzahl min-1 1600 1600 1600
niedrigste Leerlaufdrehzahl min-1 900 900 900
Spezifischer Kraftstoffverbrauch 2) g/kWh 220 221 222
Gewicht kg 340 340 340
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MaGiDEUTZ S.a.
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Phone:  +212 (0) 522 30 30 22/23 
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DEUTZ und das DEUTZ-Logo sind eingetragene Markenzeichen. Technische Änderungen vorbehalten.

B
es

te
ll-

N
r..

 0
03

1 
24

59
 /

 0
8 

/ 
20

17
 /

 M
P

-M

abMESSUnGEn

DrEhMoMEnTvErLaUf

n Standard

Das offene DVERT®-Abgasnachbehandlungssystem (AGN) entspricht nicht den Vorschriften einiger Märkte, die zusätzlich Grenzwerte für die Partikelanzahl festgelegt haben  
(z. B. die Schweiz).

Anmerkung: Je nach Lieferumfang ergeben sich abweichende Motorabmessungen und Gewichte.

TCD 2.9 L4 - 63 kW TCD 2.9 L4 - 70 kW

FüR SCHMaLSPURTRaKTOREN  |  DEUTZ TCD 2.9 

TCD 2.9 - 77 kW

a b C D L DvErT®-aGn DoC
TCD 2.9 L4 mm 478 522 952 190 380 n


