
DEUTZ Öl DQC 4 5W30 UHP 
Technische Produktinformation 

 
 
 

Beschreibung: 
 

Das DEUTZ Öl DQC4 5W30 UHP ist ein Ultra-Hochleistungsmotoröl für Saug- und 
aufgeladene Dieselmotoren ohne Abgasnachbehandlung. Das Motoröl bietet höchste 
thermische Stabilität und sehr guten Verschleißschutz unter Dauervolllast.  
Gute Viskositäts- und Temperatureigenschaften sorgen für hervorragende 
Kaltstarteigenschaften, eine schnelle Durchölung des Motors und Kraftstoffeinsparungen. 

 
Verwendung: 
 

Das DEUTZ ÖL DQC 5W30 UHP ist durch seine DQC IV-18 Freigabe in Motoren der 
DEUTZ AG und Fremdmotoren gemäß nachstehender Empfehlung mit folgenden 
Eigenschaften verwendbar: 

 
• Motoren ohne Abgasnachbehandlung. 
• Für Saug- und Turbomotoren (auch zweistufige Aufladung). 
• Mit geschlossener und offener Kurbelgehäuseentlüftung. 
• Bei Kraftstoffen mit höheren Schwefelgehalten. 
• Besonders geeignet für Motoren mit höchsten Anforderungen an die. 

Kolbensauberkeit (geeignet für TTCD und Stahlkolbenmotoren). 

 
Vorteile: 
 

• Starkes Dispergierverhalten gegenüber Schmutz. 
• Ausgezeichneter Schutz vor Ablagerungen in Motoren und Turboladern. 
• Ausgezeichnete thermische Stabilität bei höchster Motoren Auslastung. 
• Optimierter Kraftstoffverbrauch aufgrund der geringen Viskosität. 
• Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des gesamten Motors 

bei niedrigen Temperaturen. 
• Hervorragender Verschleißschutz auch unter hohen Lasten. 
• Ausgezeichneter Schutz vor Korrosion, selbst wenn Dieselkraftstoff mit höherem 

Schwefelgehalt verwendet wird. 
• Abwärtskompatibilität (DQC IV-18 ist z.B. einsetzbar bei DQC III-18). 

 
 
Freigaben und Spezifikationen: 
 
DEUTZ DQC IV-18  
ACEA E7, E4 

 



Empfehlungen: 

DTFR 15B120 (ehemals MB 228.5); DTFR 13D110 (MB 235.28); VOLVO VDS-3;      
FORD WSS-M2C212-A1; MACK EO-N; MAN M 3277; MTU DDC TYPE 3;                     
RENAULT RXD/RLD-2; SCANIA LDF-3; VOITH-RETARDER "B" 

 

 
Chemisch-physikalische Eigenschaften Prüfverfahren Wert Einheit  
Dichte bei 15°C DIN 51757 0,859 g/ml 
SAE-Klasse SAE J300 5W-30  
Kinematische Viskosität bei 40°C DIN 53000-1 72,1 mm²/s 
Kinematische Viskosität bei 100°C DIN 53000-1 12,0 mm²/s 
Viskositätsindex DIN ISO 2909 167  
HTHS-Viskosität bei 150°C CEC L-36-90 3,5 mPa*s 
Pourpoint DIN ISO 3016 - 48 °C 
Sulfatasche ASTM D874 1,8 %m/m 

  Basenzahl (TBN)  DIN 51639-1  5,4  mg KOH/g 
Produkteinfärbung  DIN 10964 keine  

Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen        
Produktionsschwankungen. 

 
 

Bestellinformationen: 
 

DEUTZ-Teilenummer Gebinde 
0101 7849 20 Liter 

 
Sicherheitsdatenblatt: 

https://www.deutz-sdb.com/de 
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