
DEUTZ Öl TLX 10W40 FE 
Technische Produktinformation 

 
 
 

Beschreibung: 
 
Das DEUTZ Öl TLX 10W40 FE ist ein Ganzjahres-Hochleistungsdieselmotorenöl auf Basis 
von MC-Synthese Grundölen, für Saug- und aufgeladene Motoren, ohne 
Abgasnachbehandlung.   
Das Motoröl bietet eine sehr hohe thermische Stabilität und sehr guten Verschleißschutz 
unter Dauerlast. 

 
Verwendung: 

Das DEUTZ ÖL TLX 10W40 FE ist durch seine DQC III-18 Freigabe in Motoren der 
DEUTZ AG und Fremdmotoren gemäß nachstehender Empfehlung mit folgenden 
Eigenschaften verwendbar: 

 
• Motoren ohne Abgasnachbehandlung. 
• Für Saug- und Turbomotoren. 
• Mit geschlossener und offener Kurbelgehäuseentlüftung. 
• Bei Kraftstoffen mit höheren Schwefelgehalten. 

 
Vorteile: 
 

• Verbesserter Schutz vor Schlammbildung und vor Ablagerungsneigung in Motoren 
und Turboladern. 

• Sehr hohe thermische Stabilität bei Volllast. 
• Verbesserter Kraftstoffverbrauch gegenüber SAE 15W-40 Motorenölen. 
• Verbessertes Kaltstartverhalten. 
• Optimierter Verschleißschutz. 
• Guter Schutz vor Korrosion. 
• Abwärtskompatibilität (DQC III-18 ist z.B. einsetzbar bei DQC II-18). 

 
 
Freigaben und Spezifikationen: 
 
DEUTZ DQC III-18  
ACEA E7, A3/B4 
API CI-4 
GLOBAL DHD-1 
JASO DH-1 
 

  



Empfehlungen: 

DTFR 15B110 (ehemals MB 228.3); VOLVO VDS-3; DETROIT DIESEL 93K215; 
CUMMINS CES 20077/8; MACK EO-M PLUS; MAN M 3275-1; MTU DDC TYPE 2; 
RENAULT RLD/RLD-2; VOITH-RETARDER "A"; DTFR 13D100 (MB 235.27) 
 

 
Chemisch-physikalische 
Eigenschaften 

Prüfverfahren Wert Einheit 

Dichte bei 15°C DIN 51757 0,874 g/ml 
SAE-Klasse SAE J300 10W-40  
Kinematische Viskosität bei 40°C DIN 53000-1 98,8 mm²/s 
Kinematische Viskosität bei 100°C DIN 53000-1 14,9 mm²/s 
Viskositätsindex DIN ISO 2909 157  
HTHS-Viskosität bei 150°C CEC L-36-90 4,1 mPa*s 
Pourpoint DIN ISO 3016 - 36 °C 
Sulfatasche DIN 51575 1,5 %m/m 
Basenzahl (TBN) DIN 51639-1 10,7 mg KOH/g 
Produkteinfärbung DIN 10964 keine  

Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen         
Produktionsschwankungen. 

 
 
 

Bestellinformationen: 
 

DEUTZ-Teilenummer Gebinde 
0101 6335 5 Liter 
0101 6336 20 Liter 
0101 6337 209 Liter 
0101 6338 Tankwagen 

 
Sicherheitsdatenblatt: 

https://www.deutz-sdb.com/de 
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