
DEUTZ Öl Rodon 10W40 Low SAPS 
Technisches Datenblatt 

 
 
 

Beschreibung: 

Das DEUTZ Öl Rodon 10W40 Low SAPS ist ein aschearmes Ultra-High 
Performancemotorenöl der neuesten Generation für Motoren höchster Leistung mit 
Abgasnachbehandlungssystemen und verlängerten Ölwechselintervallen.                  
Rodon 10W40 Low SAPS wird für den Einsatz in aktuellen DEUTZ-Motorengenerationen 
(auch zweistufig aufgeladen und Stahlkolben) empfohlen. 

 
Verwendung: 

Das DEUTZ-ÖL Rodon 10W40 Low SAPS ist durch seine DQC IV-18 LA Freigabe in      
Motoren der DEUTZ AG und Fremdmotoren gemäß nachstehender Empfehlung mit 
folgenden Eigenschaften verwendbar: 

 
• Mit Abgasnachbehandlung. 
• Mit geschlossener und offener Kurbelgehäuseentlüftung. 
• Mit und ohne Turbolader (auch zweistufige Aufladung). 
• Höchste thermische Belastung und hohe Anforderungen an die Kolbensauberkeit 

(geeignet für TTCD und Stahlkolbenmotoren). 
• Zusätzlich einsetzbar in allen DEUTZ CNG-, LPG-, Bifuel- und Benzin-Motoren. 

 
Vorteile: 

• Schützt Abgasnachbehandlungssysteme dank des geringen Gehalts an Sulfatasche, 
Phosphor und Schwefel (Low-SAPS). 

• Ausgezeichnete thermische Stabilität bei höchster Motoren Auslastung. 
• Hervorragender Verschleißschutz. 
• Optimaler Schutz vor Ablagerungen in Motoren und Turboladern.  
• Verbesserter Kraftstoffverbrauch gegenüber SAE 15W-40 Motorenölen. 
• Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des gesamten Motors bei 

niedrigen Temperaturen. 
• Abwärtskompatibilität (DQC IV-18 LA ist z.B. einsetzbar bei DQC III-18 LA oder DQC 

III-18, sofern der Schwefelgehalt des Kraftstoffs ≤ 50 mg/kg [ppm] ist). 
• Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle. 
• Exzellenter Schutz gegen Spiegelflächenbildung in den Zylindern. 

 
 
                 Freigaben und Spezifikationen: 

DEUTZ DQC IV-18 LA 
ACEA E11, E8, E7;  
API CI-4 
JASO DH-2 

 



                 Empfehlungen: 

DTFR 15C110 (ehemals MB 228.51); VOLVO VDS-3; Mack EO-N; MAN M 3271-3;      
MTU DDC TYPE 3.1; RENAULT RLD-2/RDX/RGD 

 
 

Chemisch-physikalische 
Eigenschaften 

Prüfverfahren Wert Einheit 

Dichte bei 15°C DIN 51757 0,865 g/ml 
SAE-Klasse SAE J300 10W-40  
Kinematische Viskosität bei 40°C DIN 53000-1 101,4 mm²/s 
Kinematische Viskosität bei 100°C DIN 53000-1 14,9 mm²/s 
Viskositätsindex DIN ISO 2909 153  
HTHS-Viskosität bei 150°C CEC L-36-90 4,1 mPa*s 
Pourpoint DIN ISO 3016 - 42 °C 
Sulfatasche DIN 51575 1,0 %m/m 
Basenzahl (TBN) DIN 51639-1 10,2 mg KOH/g 
Produkteinfärbung DIN 10964 keine  

Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen        
Produktionsschwankungen. 

 
Bestellinformationen: 

 

DEUTZ-Teilenummer Gebinde 
0101 7976 20 Liter 
0101 7977 209 Liter 

 
Sicherheitsdatenblatt: 

https://www.deutz-sdb.com/de 
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