
DEUTZ PowerBlue 
Technische Produktinformation 

 
 
 

Beschreibung: 

DEUTZ PowerBlue steht Ihnen als optimierte Alternative zum herkömmlichen AdBlue® / 
AUS 32 / DEF zur Verfügung. Das additivierte DEUTZ PowerBlue auf Basis einer 
Harnstofflösung nach ISO 22241 bzw. DIN 70070 verbessert durch spezielle Wirkstoffe die 
Zerstäubung der Harnstofflösung in den Abgasstrom. Dadurch reduziert es die 
Kristallisation, sodass Ausfallzeiten reduziert werden können. 

 
Verwendung: 

PowerBlue und Standard AdBlue® können auch gemischt werden. 

 
Vorteile: 

• Steigert die Geräteverfügbarkeit und sichert die Leistungsfähigkeit durch Vermeidung 
ungeplanter Stillstandzeiten. 

• Senkt Wartungs- und Betriebskosten durch reduzierten Kraftstoffverbrauch und 
geringere Kristallisation. 

 
Normen: 

ISO 22241 | DIN 70070 
 
 

Haltbarkeit: 
 

Lagertemperatur Maximale Lagerdauer 
unter 25 °C 18 Monate 
unter 30 °C 12 Monate 
unter 35 °C 6 Monate 
über 35 °C Nicht zulässig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Chemisch-physikalische Eigenschaften Wert Einheit 
Dichte bei 20°C 1,09 kg/L 
pH-Wert 8,5  
Kristallisationstemperatur . - 11 °C 
Harnstoffanteil 32,5 % 
Alkalität als NH3  < 0,2 % 
Biuret < 0,3 % 
Unlösliche Stoffe < 20 mg/kg 
Aldehyde < 5,0 mg/kg 
Phosphate < 0,5 mg/kg 
Natrium < 0,5 mg/kg 
Kalium < 0,5 mg/kg 
Kalzium < 0,5 mg/kg 
Magnesium < 0,5 mg/kg 
Eisen < 0,5 mg/kg 
Aluminium < 0,5 mg/kg 
Chrom < 0,2 mg/kg 
Kupfer < 0,2 mg/kg 
Nickel < 0,2 mg/kg 
Zink < 0,2 mg/kg 

Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen 
Produktionsschwankungen. 

 
 
 

Bestellinformationen: 
 

DEUTZ-Teilenummer Gebinde 
0101 6546 10 Liter  
0101 6547 209 Liter 
0101 6548 1000 Liter 

 
Sicherheitsdatenblatt: 

https://www.deutz-sdb.com/de 
 
 
 
 

DEUTZ AG 
Ottostrasse 1  
51149 Köln  
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