TITAN EM 301 DEUTZ EVO A
Technisches Datenblatt DEUTZ

Beschreibung:

Titan EM 301 DEUTZ EVO ist ein Einlaufmotorendl, welches dank seiner besonderen
Additivierung einlaufbeschleunigend wirkt und besondere Korrosionsschutzeigenschaften
besitzt. Aufgrund dieser Eigenschaften wird es vorwiegend wahrend des
Werksprobelaufes oder zur Einlagerung von Motoren verwendet.

TITAN EM 301 DEUTZ EVO darf wahrend des Einlaufs nicht mit anderen Motorodlen
gemischt werden.

Verwendung:

TITAN EM 301 DEUTZ EVO wird als leistungsstarkes Einlauf- und Korrosionsschutzdl fur
Dieselmotoren verwendet.

Das Ol TITAN EM 301 DEUTZ EVO kann auch fiir die Konservierung bei verlangerter
Lagerung verwendet werden.

Achtung:

Das Ol ist nach dem Einlauf des Motors oder der Konservierungsphase vor der
Inbetriebnahme des Motors durch ein geeignetes Motordl zu ersetzen.

Vorteile:

* Sorgt fur einen optimalen Einlauf, wodurch der Motor schon nach kurzer Laufzeit
die volle Leistung erreicht.

* Motoren, welche mit EM 301 DEUTZ EVO eingefahren wurden, zeigen Uber die
gesamte Lebensdauer einen geringeren Olverbrauch.

* Zylinderbuchsen und Lageschalen zeigen nach dem Einlauf, hervorragende Laufbilder.

Spezifikation:

DEUTZLV 0161 0264
DEUTZ TR 0199-99-01170 (Motorkonservierung)



Chemisch-physikalische Prifverfahren Wert Einheit
Eigenschaften

Dichte bei 15°C DIN EN 12185 0,878 g/ml
SAE-Klasse SAE J300 30

Kinematische Viskositat bei 40°C DIN 53000-1 97,2 mm?/s
Kinematische Viskositat bei

100°C DIN 53000-1 11,9 mm?/s
Viskositatsindex DIN I1SO 2909 113

Pourpoint DIN ISO 3016 -39 °C
Sulfatasche DIN 51575 1,2 Y%m/m
Basenzahl (TBN) DIN 51639-1 8,2 mg KOH/g

Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den ublichen

Produktionsschwankungen.

Bestellinformationen:

Teilenummer | Gebinde
01016611 205 Liter
01016609 Tankwagen

Sicherheitsdatenblatt:
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DEUTZ AG
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