
TITAN EM FF 1040 DEUTZ  
Technische Produktinformation 

 
 
 

Beschreibung: 

TITAN EM FF 1040 DEUTZ ist ein low SAPS Erstbetriebsmotorenöl, welches bei der 
DEUTZ AG verwendet wird. Außerdem wird TITAN EM FF 1040 DEUTZ als Einlauföl 
verwendet. Das Öl ist mit einem fluoreszierenden Farbstoff versetzt, um Ölleckagen bei 
der Motorenproduktion zu erkennen.  

Für den Einlauf darf TITAN EM FF 1040 DEUTZ nicht mit anderen Motorenölen gemischt 
werden. 

 
Verwendung: 

TITAN EM FF 1040 DEUTZ wird als Erstbetriebsmotorenöl für Dieselmotoren sowie Gas- 
und Benzinmotoren verwendet. Außerdem dient es durch den fluoreszierenden Farbstoff 
in der Motorenproduktion als Überprüfung auf Leckage. 

 
Vorteile: 
 
• Geeignet für die Anwendung bei allen aktuellen Motoren der DEUTZ AG (Diesel, LPG, 

CNG und Benzin). 
• Schützt Abgasnachbehandlungssysteme dank des geringen Gehalts an Sulfatasche, 

Phosphor und Schwefel (Low-SAPS). 
• Ausgezeichnete thermische Stabilität bei höchster Motoren Auslastung. 
• Hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz. 
• Optimaler Schutz vor Ablagerungen in Motoren und Turboladern.  
• Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des gesamten Motors bei 

niedrigen Temperaturen. 
• Exzellenter Schutz gegen Spiegelflächenbildung in den Zylindern. 

 
 
Freigaben und Spezifikationen: 
 
DEUTZ DQC IV-18 LA 
DEUTZ LV 0161 0303 (Erstbetriebsmotorenöl der Qualitätsklasse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chemisch-physikalische 
Eigenschaften 

Prüfverfahren Wert Einheit 

Dichte bei 15°C DIN 51757 0,865 g/ml 
SAE-Klasse SAE J300 10W-40  
Kinematische Viskosität bei 40°C DIN 53000-1 105,3 mm²/s 
Kinematische Viskosität bei 100°C DIN 53000-1 15,2 mm²/s 
Viskositätsindex DIN ISO 2909 151  
Pourpoint DIN ISO 3016 - 36 °C 
Sulfatasche DIN 51575 1,0 %m/m 
Basenzahl (TBN) DIN 51639-1 8,0 mg KOH/g 

Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen 
Produktionsschwankungen. 

 
 

Bestellinformationen: 
 

DEUTZ-Teilenummer Gebinde 
01016613 205 Liter  
01016612 Tankwagen 

 
Sicherheitsdatenblatt: 

https://www.deutz-sdb.com/de 
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